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Zabezpe&enie ochrany pred poZiarmi v &ase vykurovacieho obdobia

Z hladiska ochrany pred poziarmi je zvIast rizikovym obdobim &as vykurovacieho

obdobia. V tomto obdobi dochadza k Castym vznikom poziarov s vysokymi $kodami na
majetkoch a v mnohych pripadoch dochadza aj k zraneniam & Umrtiam osdb.

Nespravnou obsluhou, nedostatoénou pripravou a kontrolou vykurovacich zariadeni

zvySujeme riziko portch, poZiarov a vybuchov. U dlhorocne najCastejSou pri¢inou vzniku
poziarov st poruchy vykurovacich telies, poruchy na dymovodoch, na kominoch a Ulety iskier
zkominov. Z poznatkov vyplyvajicich zo zistovani pric¢in vzniku poZiarov tieto zaprigifiuju
najmé nedodrZanie zékladnych preventivnych opatreni.

Na zniZenie rizik sposobujucich vznik poziarov a tym uchrdnenia vlastného majetku, zdravia
pripadne Zivota odpora¢ame najma:

>

dat’ preverit’ technicky stav vykurovacich zariadeni odbornikmi a zistené nedostatky véas
odstranit’,

zabezpetit' odborné preskuanie kominov osobami s odbornou sposobilostou pred
pripojenim palivového spotrebita na komin,

pravidelne dat’ preverit' stav dymovodov, kominov a zabezpedit' ich istenie a kontrolu
odbornikom (komindrom alebo osobou s odbornou spdsobilost'ou), ktory zarovet vyda aj
potvrdenie o technickom stave tychto zariadeni,

uchovévat’ a predkladat’ kontrolnym skupindm obce potvrdenie o vykonani &istenia
a kontroly komina,

prevadzkovat' vykurovacie zariadenie len podla ndvodu vyrobcu,

nepretazovat vykurovacie telesa, nepouZzivat' provizérne, najmi laicky vyhotovené
technické zariadenia stivisiace s vykurovanim,

do kotolni alebo v blizkosti vykurovacich zariadeni doporucujeme instalovat’ detektor
uniku plynu resp. detektor oxidu uhol'natého,

v blizkosti vykurovacich telies udrziavat’ &istotu a pravidelne odstrafiovat’ horlavé latky,

nenechat’ vykurovacie telesi pocas prevadzky bez dozoru anedovolif detom, aby
obsluhovali tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali,

na rozkurovanie pouZzivat’ vzdy odporucené a povolené paliva, zariadenia a pomocky,

dbat’ na to, aby vykurovacie zariadenia a §poraky boli dostato¢ne vzdialené od horlavych
konStrukcii aaby tieto konStrukcie v blizkosti tepelnych zdrojov boli chranené
nehorlavymi ochrannymi podlozkami,
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> popol skladovat' v uzavretych nerozbitnych nehorlavych nadobach oddelene od ostatného
odpadu,

» sklady paliv udrziavat tak, aby jednotlivé druhy paliv boli skladované oddelene, a pokial’
mozno bez organickych prachov,

Len déslednym dodrzanim tychto rad a inych stvisiacich opatreni mézete zniZit riziko
vzniku poZiarov, mimoriadnych udalosti, zbytognych $kod a tragédii sposobenych pouzivanim
vykurovacich zariadeni.
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